

















Pflanzkiibeleinfassung ,Elbe" in Lirche natur Art.Nr. 6654 (vom Kunden mit Glasscheiben kombiniert)

Nehmen Sie Platz

- im Schanigarten ist's gemiitlich!
Eine romantische, formschdne
Abgrenzung straBenseitig,

auf der Terrasse oder in [hrem Garten.
Unter den vielen Rankelementen

finden auch Sie das Passende.

DER TROGAUFBAU

HINWEIS

mobile Raumteiler fiir Terrassen
und Gastgarten

- einfache und rasche Montage /
Demontage mdglich

- Pflanzkiibeleinfassung mit
Zaunglementen, Glasscheiben
und Ahnlichem kombinierbar

Wichtig: Kluft von ca. 5mm

A Pflanzensubstrat (gut aufgelockertes
Erd-Torf-Diingesubstrat mit Langzeitdiinger)

B Filtervlies ca. 1 mm stark

C Drainageschicht (ca. 5 cm Leca oder Kies)

D Holztrog

E Holzboden

- Rosenbdgen als Blickfang fiir
den Eingangsbereich
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Art.Nr. 44-80, 4481, Rankgitter A-r_t.Nr. 4491, 4488 - ,Grinzing" Art.Nr. 4408, 4403 Rankgitter Art.Nr. 4418 Portal ,Toronto" in Larche natur Art.Nr. 6395, Tor Art.Nr. 6393 +Mosel" Art.Nr. 4482, Rankgitter Art.Nr. 4494, Rosenbogen Art.Nr. 4197
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Schanigarten ,Toronto" in Mosel"
Larche natur Art.Nr. 6680, 6684



Es gibt noch

viele Dinge,

die das Herz des

Gartenbesitzers v i
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Eine massive

Sitzgarnitur,

eine Briicke iiber

den Gartenteich,

eine ordentlich

gestaltete

Miillsammelstelle...

DIVERSES
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Miillsammelstelle mit Dach Art.Nr. 4180 Umkleidekabine aus
- dhnliche Abbildung Dichtelementen ,Nizza"
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Holzschindeln

- wahlweise in Fichte [Kiefer
druckimpragniert bzw. in
natur

+ einseitiger Schragschnitt fiir
optimalen Wasserablauf

Holzschindel Art.Nr. 4949

SCHINDELN

|

funktioneller Komposter in Larche natur, Hochbeet in Larche natur, 185 x 99 x 81 cm hoch Sitzbank aus Konstruktionshélzern gefertigt Holzschindeln fiir die Fassadengestaltung Holzschindeln 2-lagig fiir Wandverkleidungen Holzschindeln 3-lagig fiir Dacheindeckungen

146x146x 76 cm hoch
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Qualitétsprodukte.

Auch Autos brauchen ein Dach iiber dem Kopf, es schiitzt vor Frost, Beste Qualitat steht fur uns an oberster Stelle! M
Schnee, Regen, Hagel, Laub und direkter Sonneneinstrahlung.
Ein Pongauer Carport dient nicht nur der Werterhaltung lhres PKW's, HINWEIS P .1;~|EL R
sondern erhoht durch den Schutz vor Witterungseinfliissen auch den Alle Carports sind fiir eine Schneelast Sie basiert auf der regionalen Herkunft der Holzer, dem hohen Design-
wN Fahrkomfort und tragt dadurch zur erhdhten Verkehrssicherheit bei. von 200 bzw. 300 kg/m2 ausgelegt. und Technologiestandard und erfahrenem Fachpersonal.
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D- ifhuerzgssllizeec;::ztsisgegziefr;,rsui:(siere L\{(I::g::glkchnik sichert den hohen Qualitéts- Ei('::genna:ﬁl;ir;l;et::v;;es:tezrlieniqm;hEi::b(:feriacr;]tl fiir Exakte Zuschnitte erfordern einen Fachmann.
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Carport ,Toscana Typ B" 577x344 cm DachgroBe Art.Nr. 4212 Doppelcarport ,Toscana Typ E" ohne Mittelsteher 583x624 cm DachgrdBe Art.Nr. 4210 Bis zur Fertigstellung sind viele Arbeitsschritte Computerunterstiitzte Sagen ermdglichen Der Zusammenbau der Zaunelemente erfordert Ein groBer Vorrat an fertigen Produkten
Seitenverkleidung Modell ,Saalbach” Seitenverkleidung ,Filzmoos" Art.Nr. 6716, 6704, mit zusatzlicher Verlangerung nach hinten notwendig z.8. Rundfrésung. passgenaue Zuschnitte. Genauigkeit und gut ausgebildete Handwerker. - optimal gelagert.

Plasten Hlster
400 em lang
4w 14 cm slark

J!!!JH[.Q!!U_!I Auch so erkennen Sie im Handel

unsere Produkte (EAN-Code).

Die ,Holzforschung-Austria"

kontrolliert die fachgerechte Impragnierung
und das Austria-Giitesiegel

biirgt fiir kontinuierliche Qualitét.

Lust auf Farbe? Dann greifen Sie zu Farbtopf und Pinsel (informieren Sie sich im Farben-Fachhandel).
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Ein zusatzlicher Holzschutzanstrich ist allerdings bei druckimpragnierten

beziehungsweise widerstandsfahigen Larchenhdlzern nicht notwendig.

Okologische Nachhaltigkeit

Fast die Hlfte der Fliche Osterreichs ist von Waldern bedeckt. Viel Holz, und es wird immer mehr, denn nur rund zwei
Drittel des Nachwuchses werden geerntet, der Rest bleibt in den Waldern.

Somit steht uns Holz ausreichend und nachhaltig zur Verfiigung - auch in Zukunft. Ganz nebenbei produziert der
Wald beim Wachsen gute Luft und sauberes Wasser. Wir verwenden groBteils Holz aus der Region. Damit schiitzen
wir effektiv unsere Umwelt, bendtigen nur kurze Transportwege und vermeiden unndtigen CO2 AusstoB. In den vielen

Jahren, die wir in der Holzverarbeitung tatig sind, haben wir gelernt mit Holz umzugehen.

Lebensdauer

Alle unsere Produkte sind grundsatzlich wetterfest. Dies erreichen wir durch die Verwendung besonders
widerstandsfahiger Larchenhdlzer bzw. durch die Kesseldruckimpragnierung der Kiefer- und Fichtenhdlzer.
Zusdtzlich verleiht Mutter Natur dem Holz, im Laufe der Jahre, einen natiirlichen Schutzmantel (Patina).
Ein Farbanstrich dient optischen Zwecken und verléngert die Lebensdauer unwesentlich.

Holzschutz

Bereits bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir auf konstruktiven Holzschutz (z.B. Regenwasser geschiitzte Holzverbindungen), der die Lebensdauer

Portal ,Toronto" Art.Nr. 6395, Tor Art.Nr. 6393 in Kombination mit Sondergréssen, ] . ) ) ) L ] ) T ] ) o
vom Kunden farbig lasiert erheblich verlangert. Einen wesentlichen Beitrag fiir eine lange Nutzungsdauer leistet die Kesseldruckimprégnierung mit anschlieBender Vakuumfixierung.

Dieses Verfahren bringt das Schutzmittel in die Holzer und sorgt dafiir, dass es untrennbar mit dem Holz verbunden wird und nicht mehr ausgewaschen werden
kann. Der gesamte Imprégniervorgang wird standig kontrolliert.
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Fixieren: Im Vakuum-Fixier-

Imprégnieren: verfahren werden Holz und Sichtschutzelement - keine
Fachgerechte Kesseldruck- Die Stirnseiten der stehenden Die Kesseldruckimpragnie- Schutzmittel untrennbar Ein Bodenabstand von 3 bis 5 Staundsse, denn das Wasser
impragnierung gewahrleistet Rahmenteile sind durch den rung bringt ein Maximum an miteinander verbunden cm schiitzt die Steherunter- kann durch Schlitze an der
besten Holzschutz. oberen Rahmen geschiitzt. Schutzmittel ein. (keine Auswaschung). seite vor Feuchtigkeit. Rahmenunterseite ablaufen.
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Pergola individuell gestaltet mit ,Gastein” Art.Nr. 6726 Miillsammelstelle - vom Kunden farblich gestaltet Terrassenabgrenzung - bauseits weiB lackiert
Venedig" Art.Nr. 6190, ,Padua” Art.Nr. 6100,

vom Kunden weiB lackiert @ @
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TRAUMGARTIE N

cSichischutz

Jongouer Jagerzoum

+43/(0)6452/6777
pongauer@jaegerzaun.at
www.jaegerzaun.at



